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Pensando en el vino

Fundada en 1997 por dos socios, Mério Jodo Fontes Dias Coelho
y Paulo Fontes Dias Coelho, con amplia experiencia en el sector,
fueron la cuarta generacién de familias ligadas al ramo corchero
desde principios de siglo XX.

A Coelhocork, inicio su actividad en septiembre de 1999 como
empresa especializada en la produccién de tapones de corcho
natural para vinos tranquilos y espumosos.

La misién de la Coelhocork se centra en la busqueda constante
de la plena satisfaccidon de las necesidades de sus clientes, a
través de la permanente investigacion y desarrollo del sistema
productivo, en el recurrir a la mano de obra cualificada y en el
cumplimiento de las normas necesarias para la obtencién de un
tapdn de corcho de elevada calidad.



Adquisicion

El ciclo de nuestra actividad se inicia con el acompafiamiento de la operacion de
extraccion llamada “Descorteziamento”, que se efectla en verano, cuando la actividad
vegetativa del arbol es més intensa. La preocupacion de la Coelhocork en lo que se
refiere a la satisfaccion de sus clientes comienza con la adquisicion de la materia
prima. El corcho de bosque que adquirimos es seleccionado y analizado con al
maximo rigor y proviene de las mejores zonas de Portugal y Espafia, de modo que
nos permita garantizar tapones de excelente calidad.

Estacionamiento

Tras el descortezamiento, las planchas son apiladas de manera a permanecer asi
durante un periodo siempre superior a 9 meses. Durante este periodo, por la accién
de la lluvia, del viento y del sol, el corcho va a sufrir diversas transformaciones,
convirtiéndose en un material méas adaptado a su finalidad. Las pilas de planchas
seran hechas de manera a facilitar la circulacion del aire y del escurrido del agua.

Cocimiento

El cocimiento del corcho se efectla en un tanque con agua hirviendo a 100°C durante
ochenta minutos, teniendo como finalidad la eliminacion de la flora animal proveniente
del bosque, la extraccion de los contaminantes y el hacerla mas flexible para las
operaciones a las que va a ser sometido a continuacion.

Reposo de las Planchas

Las planchas de corcho, tras el cocimiento, deben reposar durante cerca de tres
semanas, apiladas sobre paletas de plastico y en un lugar aireado. El objetivo es
aplanar las planchas y obtener la consistencia necesaria para su transformacion.

Eleccion y clasificacion de las planchas de corcho

Eleccidn de las diversas calidades y calibres apropiados para la fabricaciéon de los
corchos. Es una operacidn que exige una amplia experiencia por parte de la persona
encargada de su realizacion.
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